新機能および補足説明について（ソフトウエア Verl •巨 0) 


本機はソフトウエアのバージョンアップにより、下記の新機能に対応しました。 


No . 

機能 

対応画面（ページ） 

記載ページ 

1 

ライブ画で顔検出の検出枠を表示する 

ライブ画ページ 
画像認識ページ 

3ぺージ 

2 

SD メ f U —カードに録画した動画 ( H .264 データ)を再生 
する 

ライブ画ページ-□グ IJ スト 
基本ページ 
カメラページ 

4ぺージ 

3 

」 PEG 録画機能でプレアラーム録画をする 

基本ぺージ 

17ぺージ 

4 

携帯電話画面で、画像更新を自動で行5 

携帯電話画面 

18ぺージ 

己 

携帯電話画面を中国語で表示する 

携帯電話画面 

19ぺージ 

6 

電源を入れた状態で、 SD メ fU —カードの取り付け、取 
り外しび可能 

基本ぺージ 

19ぺージ 

7 

インターネット公開機能を追加（目目- SC 384 のみ） 

インターネット公開画面 

20ぺージ 

8 

インターネット公開画面のメニュー位置を変更 
( BB - SW 175/1 74 W /1 72/ ST 165/ ST 1 62のみ） 

インターネット公開画面 

21ぺージ 

9 

初期設定でマルチスク IJ ーンのカメラ]に自カメラ 
( selfcamera ) の登録機能を追加/目目- HCM シ U -ズの 
マルチスク U —ン表示に対応 

マルチスク IJ ーンページ 

21ぺージ 

10 

アラーム入力端子の検出論理（短絡•開放）切り換えを 
追加 

アラームページ 

22ぺージ 

11 

独自アラーム通知機能に動作検知エ U ア別送信設定を追 
加 

アラームページ 

23ぺージ 

12 

顔検出機能を追加 （ DG - SP 102 のみ） 

画像認識ページ 

24ぺージ 

13 

接続モードに「自動設定(おまかせ)」を追加し、初期設定を 
変更 

ネットワークページ 

24ぺージ 

14 

IPv 6 ネットワークに「デフオルトゲートウェイ」を追加 

ネットワークページ 

25ぺージ 

15 

HTTP の最大セグメントサイズに「制限あり 
(1280 byte )」 を追加 

ネットワークページ 

25ぺージ 

16 

電源を入れて20分経過した場合でわ、 IP 簡単設定ソフト 
ウェアで IP アドレスを表示する 

ネットワークページ 

26ぺージ 

17 

みえますねつと PRO の簡易センサーお知らせ録画オプシ 
ョンのセンサー検知前録画機能を追加 

みえますねつと PRO 機能 

26ぺージ 

18 

スケジュール設定の動作 f ー ドの設定項目に全アラーム 
検知許可を追加 

スケジュールページ 

26ぺージ 

19 

ノ くージョンアップ完了後の設定データ初期化機能の初期 
値を「初期化を行わない」に変更 

メンテナンスページ 

28ぺージ 

20 

設定データ初期化を実施時に、 DNS サーバーアドレスを 
初期化対象外に変更 

メンテナンスページ 

28ぺージ 

21 

目目- SC 384 の初期値を変更 

— 

29ぺージ 
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本書では、新機能の設定ち法と制約事項などについて説明します。これらの機能については本書の内容を参 
照してください。また、本機に付属の取扱説明書わあわせてお読みください。 

記号について 

本書では、機種によって使用び制限される機能には、下の記号を使って使用でさる機種を示しています。 
本記号び使用されていない機能については、全機種び対応しています。 

: DG - SVV 396、 DG - SVV 39 己、 DG - SC 386, DG - SC 38 己で使用でさる機旨 g です。 

CscisT ^ :目 B - SC 384 で使用できる機能です。 

C«D : DG - SW 3 己己、 DG - SF 33 己で使用できる機能です。 

: DG - SF 334 で使用できる機能です。 

Csm ^ : DG - SW 3 ] 6、 DG - SW 316 L で使用できる機能です。 

: DG - SW 314 で使用できる機能です。 
dP ^ : DG - SP 305 で使用できる機能です。 

Cspi 5^ : DG - SP 304 V で使用できる機能です。 

:目目- SW ] 7己、目 B - ST 165で使用できる機能です。 

CgwiT ^ : BB - SW 174 W で使用でさる機能です。 

: BB - SW 172. 目 B - ST 162で使用できる機能です。 

: DG - SW ] 己己、 DG - SW 1 己己 M で使用できる機能です。 

CsFi ^ : DG - SF 13 己で使用できる機能です。 

: DG - SF 132 で使用できる機能です。 
dPioD : DG - SP 102 で使用できる機能です。 

CNPioO : DG - NP 己。2、 DG - NVV 己。25で使用でさる機旨 g です。 
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1. ライブ画で顔検出の検出枠を表示する 

(取扱説明書操作•設定編画像認識の設定[画像認識]一顔検出の設定をする[顔検出]) 





XMUi 巧 




XMLn 雨如へ 


願検出] 

画像に顔検出情報を付加するかどうかを設定します。また、ライブ画への検出枠を表示するかどうかを設定 
します。 

0 斤：顔検出枠の情報を画像に付加しません。本ページの画像には、検出枠び表示されません。 

On (ライブ画表おなし） ：顔検出枠の情報を画像に付加すると同時に、本ぺ~ジの画像にテスト用の検出 

枠を表示します。ライブ画には顔検出の検出枠を表示しません。 

On (ライブ画表ちあり） ：顔検出枠の情報を画像に付加すると同時に、本ぺ~ジの画像にテスト用の検出 

枠を表示します。ライブ画に顔検出の検出枠を表示します。 

巧)期設定： Off 

(取扱説明書操作•設定編 PC か!5画像を見るーライブ画ページについて） 

顔検出枠 

顔検出枠は、設定メニューで「顔検出」を 「On (ライブ画表示あり）」に設定すると、ライブ画に顔検出機能 
で検出した顔検出枠を表示します。 


重要 

•顔検出機能は、画像内の顔の検出を保証するわのではありません。撮像条件によっては、顔を検出しな 
い場合びあります。 
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2. SD メモリーカードに録画した動画 ( H .264 データ)を再生する 
(取扱説明書操作•設定編□グリストを表示ずる） 

QSW396 ) C ； SC384) CSW355 ) C ； SW316) CJSP305 ) CSW175) リ W172 ) CSW155) CJJP502 ) 

SD メモリーカードの録画圧縮方式： JPEG 

-アラーム□グ：アラーム 発生曰時、 アラームの 要因を確認でさます。 

-手動/スケジュール保存□グ： 手動またはスケジュール設定で SD メモ U —力ードへ画像を保存したとき 
の□グを確認でさます。 

- FTP 定期送信 エラー □グ： FTP 定期送信に失敗したとさの□グを確認でさます。 

基本ページの[ログ]タブで「□グ保存」び 「 On 」 に設定されている場合にのみ、□グリストを表示でさます。 

お知らせ 

- SD メ fU —カードの「録画圧縮ち式」わす JPEG 」 のとさの□グ U ストの説明は、本機に付属の取扱説明書 
をお読みください。 

SD メモリーカードの録画圧縮方式： H .264 (1) 、 H .264 (2) 

- アラーム□グ： アラーム発生曰時、録画記録期間、アラームの要因を確認でさます。 

- 手動/スケジュール保存□グ： 手動またはスケジュール設定で SD メモ U —力ードへ動画を保存したとき 
の□グ、録画記録期間を確認でさます。 


重要 

- SD メモ U —カードに録画した動画の再生機能を使用する場合は、 SDHC メモ IJ ーカードをお使いくだ 
さい。 SD メモ IJ ーカードを使用した場合、被写体および設定によっては、再生時の画像び滑らかに表 
示されないことびあります。 

•動画録画中は、ブラウヴー操作、 NTP などによる時刻変更に制限びあります。 

-時刻を進める操作の場合は、録画を継続した状態で時刻び変更されます。 

-己秒未満の時刻を戻す操作の場合は、時刻び変更されません。 

-己秒上の時刻を戻す操作の場合は、時刻び変更されます。ただし、録画をいったん停止し、その後 
録画を再開します。 

-下の設定を変更すると、録画およびライブ画びいったん停止します。 

-SD メモ IJ ーカード 
-録画圧縮ち式 
-保存モード 
- H .264 動画録画設定 
-アスペクト比 

- H .264(1). H .264(2) 設定 
1. ライブ画ページを表示します。 
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2. [ U スト]ボタンをク U ックします。 

^□グ U スト表示画面び別ウインドウで表示されます。 


强月間：己011/1己/1日 04:29:59 - 2011 /12/15 04:32:08 

□ヴ表示 
〇をて 
♦選択 

国アラーム□ヴ 

■手動/ スクジュール おをロヴ 

期間 t 

開姑： 9 HHI 

rmAM/tD hHfvtvtSS 


YYWAtvl/tO hHfvtvtSS 


ホ頭 おパ- 


I 時間 

1己錄時間 

要因 

I 2011/1己/1日04:30;己日 

00:01:40 

ALM 

1 2011 /12/15 04:30:17 

00:00:25 

ALM 



MN/SC 



■ 


SDy モ I 」ーリード 

7772586 KB / 7774208 KB (巧容ま/組容直:） 


① 

② 


- の 

—— ④ 


⑥ 


重要 

-□グ U スト表示画面に複数のユーヴーび同時にアクセスすることはでさません。 

①記録期間 

SD メ f IJ 一力ードに保存された録画の期間を表示します。 


⑥□グ表示 

□グ U ストに表示する□グの種類を選択します。 

-全て： 全ての□グを表示します。 

-選択： 選択された種類の□グのみを表示します。 

-アラーム□グ： アラームび発生した際の□グを表示します。 

-手動/スケジュール保存□グ： 手動保存、スケジュール保存の□グを表示します。 
-初期設定： 全て 


己 





































③ 期間 

□グ U ストに表示する□グの期間を設定します。 

- 開始： □グに表示する期間の始点を設定します。 

-最初： SD メ fU —力ードに保存された最初の□グから表示します。 

-今日： 今日の□グを表示します。 

-昨曰： 昨曰の□グを表示します。 

-最新 7 日間： 6曰前から今日までの□グを表示します。 

-最新 30 日間： 29曰前から令曰までの□グを表示します。 

-日時指定： 日時指定ボックスに入力された日時の□グから表示します。 

•終了： [開始]で「最初」、「日時指定」び設定された場合に、□グに表示する期間の終点を設定します。 
-最後： SD メ fU —力ードに保存された最後の□グまで表示します。 

-日時指定： 日時指定ボックスに入力された日時の□グまで表示します。 

④ [検索]ボタン 

[□グ表示]、棋月間]で指定された条件で□グを検索します。 

検索した結果び□グ U ストに表示されます。 


⑥□グリスト 

□グの検索結果び表示されます。 

[時間]、[記録時間]をク U ックすると録画データを再生でさます。 

- [先頭]ボタン： 先頭の□グを表示します。 

- [前ページ]ボタン： 前のページの□グ U ストを表示します。 

-[次ページ]ボタン： 次のページの□グ U ストを表示します。 

-[最後]ボタン： 最後の□グを表示します。 

-[時間]: □グび記録された曰時を表示します。 

お知らせ 

-「時刻表示形式」を 「 Off 」 に設定した場合、□グの発生日時び24時間形式で表示されます。 

-□グび記録されるタイミングはじ(下になります。 

-アラーム□グ：アラーム発生の曰時び□グとして記録されます。 

-手動/スケジュール保存□グ：手動またはスケジュール設定で SD メ fU —カードへ保存を開始した 
日時び□グとして記録されます。連続して保存する場合は、 ] 時間ごとに□グび記録されます。ただ 
し、被写体および設定によっては、□グび記録される間隔は]時間を超える場合びあります。 

. 被写体および設定によっては、□グの曰時と実際の録画データの開始時刻び一致しないことびありま 
す。 


-[記録時間] : SD メち U —カードへデータを保存した時間を表示します。 

-[要因] :□グび発生した要因を表示します。 

-ALM : アラーム による□グ 
- MN / SC : 手動保存、スケジユール保存による□グ 
- に D メモリーカード] : SD メ fU —カードの残容量と総容量を表示します。 

表示内容は、に D メ fU —カード]タブの「容量表示」と同じです。 

- 悄 ij 除]ボタン： 表示中の□グ U ストを削除します。□グ U ストに関連付けされている画像も削除されます。 


6 




重要 

- SD メモ U —力ードに保存されている録画データび多い場合、削除完了までに数時間びかかることびあ 
ります。（例えば、 ]G 目を削除の場合、約]時間かかることびあります。）その場合はフォーマット 
してください。ただし、フォーマットを行うと、すべての画像び削除されます。 

-削除中にアラームによる保存、手動保存、スケジュール保存はでさません。 

-削除び完了するまで本機の電源を切らないでください。 

途中で本機の電源び切れた場合は、 SD メち U —力ードにデータび残ったままになることびあります。 
この場合、削除操作を行った□グ U ストの画面で、再度梢I」除]ボタンをク IJ ックしてください。 

. [ダウン □ー ド]ボタン： 表示されている□グ U ストの総件数分を PC にダウン□ー ドでさます。 

-[閉じる]ボタン： □グ U スト表示画面を閉じます。 
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(取扱説明書操作•設定編 SD メモリーカードの画像を再生ずる） 

QSW396 ) CSC384 つ QSW355 ) CSW316 つ <^SP305 ) CSW175 つ CJSW172 ) C SW155 ^ CNP502 ) 


□グ U スト表示画面で時間、記録時間をク U ックすると、ライブ画ページび再生ページに切り換わります。 
ク U ックした□グの画像び SD メ fU —カードに保存されている場合、選択した□グの先頭の画像び表示さ 
れます。 


お知らせ 

• SD メモ U —カードの画像を再生する場合は、ネットワークページー[ネットワーク]タブの 「配信量 制 
御（ビットレート）」を「制限なし」に設定してください。 

重要 

-画像の再生中やダウン□ード中は、画像更新速度び遅くなることびあります。 

- SD メモ U —力ードに保存されている画像び多い場合、再生ページに画像び表示されるまで時間びかか 
る場合びあります。 

- SD メ f U —力ードに保存されている画像の解像度び 「QVGA」、 「800 X 600」 および 「] 280 x 960」 
の場合でも、再生ページでは VGA サイズで表示されます。また、「アスペクト比」び 「16:9」 の場合、 
SD メモ IJ 一力ードに保存されている画像の解像度び 「 320X ] 80」 および 「1280 X 720」 の場合でわ 
再生ページは 「640 X 360」 で表示されます。そのため、再生ページでは粗く見える場合びあります。 


SD メモリーカードの録画圧縮方式： JPEG 

SD メモリーカードの「録画圧縮ち式」び 「JPEG」 のときの説明は、本機に付属の取扱説明書をお読みください。 

SD メモリーカードの録画圧縮方式： H.264(IL、H.264(21 



お 


巧生 高速再生 


渺房り 渺逆 J 

■3 


r 時間 

記錄時問 

要因 

1 2011/12/15 04:29:59 

00:00:20 

MN/SC I 


巧た 


-[一時停止]ボタン：再生中にク U ックすると、再生び一時停止します。 

一時停止中にク U ックすると再生び再開します。 

-[再生]ボタン：録画データを再生します。 

-[高速再生]ボタン：ボタンをク U ックするたびに、再生する速度び切り換わります。 

高速再生中に[再生]ボタンをク U ックすると、通常の再生速度に戻ります。 
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お知らせ 

- SD メモ IJ ーカードの 「 H .264 動画録画」一「ビットレート」の設定により、高速再生の最大速度び異なりま 
す。 

. 被写体および設定によっては、高速再生時の画像び滑らかに表示されないことびあります。 

- [5 秒、戻り]ボタン： ボタンをク U ックするたびに、己秒前に戻り録画データを再生します。 

- [5 秒、送り]ボタン： ボタンをク U ックするたびに、己秒後に進み録画データを再生します。 

-[終了]ボタン： 再生を終了し、ライブ画ぺージに戻ります。 

- [時間]: □グび記録された曰時を表示します。 

- [記録時間] : SD メち U —カードへデータを保存した時間を表示します。 

- [要因]: □グび発生した要因を表示します。 

-ALM : アラーム による□グ 
- MN/SC :手動保存、スケジュール保存による□グ 

SD 力ード 

- [開始]ボタン： 選択中の録画データび PC にダウン□ー ドされます。 

PC の保存先ディレクト U —を、あらかじめ設定してください。（-取扱説明書操作-設定編□グ U ス 
卜を設定する。） 

[開始]ボタンをク U ックすると、ダウン□ー ド画面び表示されます。ダウン□ー ド画面で [0 K ] ボタ 
ンをク IJ ックします。 

お知らせ 

•ダウン□ード中に[キャンセル]ボタンをク U ックすると、ダウン□ー ドび中止されます。 

[キャンセル]ボタンをク U ックする前にダウン□ー ドした録画データは、 PC に保存されます。 

•動画データは、約2 M 目単位のファイルに保存されるため、2 M 目を超える容量のデータの場合は、複 
数のファイルびダウン□ー ドされます。 

. PC に保存した動画は 、 QuickTime Player や Windows Media Player *' などを使用して再生するこ 
とびでさます。ただし、これらのソフトウェアの動作について、弊社は一切の保証をいたしません。 

• SD メ f IJ — 力ードの状態や 、 QuickTime Player、Windows Media Player の状態によっては、動 
画を再生でさない場合びあります。 


対応 0 S は 、 Windows 7のみです。 
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(取扱説明書操作•設定編本機の基本設定を巧う[基本] 一 SD メモリーカードを設 
定ずる [ SD メモリーカード]) 

QSW396 ^ CSC384 ^ リ W350 QSW316 ^ CSP305；> QSW175 ^ こミ ^17 ジ C ； SW155 つ C^NP502 ^ 


基本 5〇メモリーゎード 


SD メモリーわード. 


□ヴ 


® 使用する 


〇 巧用しない 


録画圧縮で巧 


JPEG / H 264 共通 
SD メモリーわード残容查通か 
保存モード. 

上害き 


JP 防 i ま面 
ファイルを 

保存間隔•枚数けレアラーム） 

保を問隔•枚数げストアラーム） 
解懷度 


H 264 動面 i ま面 
解像度 

モード 

フレームレート* 
ビットレート 
面貢 

リフレッシュ間隔 


SD メモリーわード’情報 
容量表ち 

フォーマット 

SD メモリーカード’面像取得 
面像収得 




IH .264{1) v ] 



ームをを時 


上害きあり 







[録画圧縮方式] 

SD メモリーカードに保存する映像データの種類を JPEG / H .264(1)/ H .264(2) か!5選択します。 

- JPEG :静止画を保存します。 

- H .264(1) : 動画を MP 4 フオ~マツトで保存します。音声は保存されません。カメラページの MPEG / 

H . 264」タブの 「 H . 264011の設定に従いデータを保存します。 
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- H .264(5) : 動画を MP 4 フォ~マットで保存します。音声は保をされません。カメラページの 「 JPEG / 
H .264 I タブの rH .264(2) l の設定に従いデータを保をします。 

初期設定： JPEG 

ライブ画と同じデータを保存する場合、ライブ画と「録画圧縮ち式」を同じ設定にすることをお勧めします。 

ライブ画と別のデータを保存する場合(画質や解像度を落としてデータ容量を節約するよラな場合)は、「録 

画圧縮ち式」でライブ画と別の映像データを選択し、動画データ保存用の設定を行って<ださい。 

お知らせ 

.「 H . 264(1)」を選択すると、カメラぺージの UPEG / H .264] タブの 「 H .264(1 )」設定び 「 H .264(1)& 
動画録画」設定に切り換わります。 「 H .264(2)」 を選択すると、 「 H .264(2) &動画録画」設定に切り換わ 
ります。 

•カメラぺージの UPEG / H .264] タブの「動画配信形式」を 「 H . 264」から 「 MPEG -4」 に変更すると、録 
画圧縮ち式の設定わ連動して 「J PEG 」 に切り換わります。 

-弊社のネットワークディスクレコーダーの SD メモリーカード録画機能を使用する場合は、「録画圧縮ち式 
」を 「 JPEG 」 に設定してください。 

. 設定を 「 JPEG 」 と 「 H . 264(1)」、 「 H . 264(2)」で切り換えた場合は 、 SD メ f U - 力ードをフォーマット 
してください。 

.「 JPEG 」 の場合と 「 H . 264(1)」、 「 H . 264(2)」の場合では、ファイルの保存形式び異なるため、 SD メ f 
U —力ードの残容量表示び異なります。 

•「録画圧縮ち式」を 「 H . 264(1)」に設定変更した場合、 「 H . 264動画録画」の「解像度」、「フレームレー 
卜」、「ビットレート」、「画質」、 「 U フレッシュ間隔」の設定は、 H .264(1) で設定されていた値び最初 
に設定されます。「録画圧縮ち式」を 「 H . 264(2)」に設定変更した場合、 「 H . 264動画録画」の設定は、 
H .264(2) に従います。 

-「録画圧縮ち式」を 「 H .264(1)」、「 H .264(2)」 に設定変更した場合、次の機能の設定値び補正されること 
びあります。 

-「 U フレッシュ間隔」 びに S 」、 「3 s 」、「4 s 」、「5 s 」 に設定されていた場合、 「 Is 」 に設定されます。 

-「ビッ トレーりび 「3 日 72 kbps 」、 「4 日 96 kbps 」 に 設定されていた場合、に 日 48 kbps 」 に 設定されます。 

.「録画圧縮ち式」を 「 H .264(1)」、「 H .264(2)」 に設定変更した場合、「□グ保存」（基本ぺージのにグ] 
タブ）の設定わ連動して切り換わります。 

•「録画圧縮ち式」び 「 H .264( り」、 「 H .264(2)」 の場合、アラーム画像の保存は、[アラーム]—[アラーム] 
タブの「プレアラーム」「ポストアラーム時亂の設定に従って動作します。 

-「録画圧縮ち式」び 「 H .264(1)」、「 H .264(2)」 の場合、保存するファイルのファイル名称は自動で付与さ 
れます。 

. 「録画圧縮ち式」を 「 H .264(1)」、「 H .264(2)」 に設定すると、接続巧能なユーヴー数び少なくなることび 
あ0ます。 

.「ソフトウェア Ver . 1.60」では、 SD メ fU —カードの容量および設定により記録でさる□グ、画像の件 
数び異なります。 


[ H .264 動画録画] 

SD メモリーカードの「録画圧縮ち式」び 「 H .264(1)」、「 H .264(2)」 に設定されている場合のみ設定できます。 

「録画圧縮ち式」で 「 H . 264(1)」を選択した場合、カメラページの [」 PEG / H .264] タブの 「 H .264(1 )」設 
定と連動して「解像度」、「モード」、「フレームレート*」、「ビットレート」、「画質」、 「 IJ フレッシュ間隔」び 
表示されます。「録画圧縮ち式」で 「 H .264(2)」 を選択した場合、カメラページの [ JPEG / H .264] タブの 
「 H .264(2)」 設定と連動します。 



明军像度] 

H .264 画像の解像度を(下から選択します。 


アスペクト比 CSC 380 QW 355；^ CSW 316 D pSPSCQ QW 175 D CSW 172^ CSWISS ^^ 


アスぺクト比4 : 3 

QVGA / VGA /800 X 600* V ] 280 X 96が 

アスぺクト比16 : 9 

320 X 1 80/640 X 360/1280 x 720*2 


アスペクト比 


アスぺクト比4 : 3 ( VGA ) 

QVGA / VGA /1 280 X 960 

ァスぺク W 4 : 3(800 X 600) 

QVGA /800 X 600/1280 X 960 

アスぺクト比16 : 9 

320 X 1 80/640 x 360/] 280 X 720 


撮像 f ー ド CnP 50 D 


]. 3メガピクセル ( VGA ) [4:3] 

QVGA / VGA / ] 280 X 960 

1.3 メガピクセル (800 X 600) [4:3] 

QVGA /800 X 600/1280 X 960 

]. 3メガピクセル [16:9] 

320 X 1 80/640 x 360/] 280 X 720 

3メガピクセル [4:3] 

QVGA / VGA /1 280 X 960 

3メガピクセル [16:9] 

320 X 180/640 X 360 


巧)期設定 : VGA 广 SW396 つ CS\N355^ Csm ^ 广 SP305 つ广 SW155 つ CNP502 つ 

QVGA Csc 380 Csmr ^ Cswi 72：^ 


*1 C^swTtT^ 

*2 cTsciaT) (TstosT) C^W3iO 广 sp305 つ Csmv^ Csms^ 


[モード] 

録画する H .264 を固定ビットレート/フレームレート指定のどちらかに設定します。 

-固定ビットレート： H .264 画像を「ビットレート」で設定したビットレートで録画します。 

. フレームレート J 旨定： H .264 画像を「フレームレート*」で設定したフレームレートで録画します。 

巧)期設定： フレームレート 指定 

[フレームレート *] 

録画する H . 264のフレームレートをじ(下から設定します。 

1 fps /3 fps /5 fps V 7.5 fps VI Ofps VI 2 fps VI 5 fps V 20 fps */30 fps * 

巧)期設定: 30 fps * 

お知らせ 

-「フレームレート*」は、「ちード」で「フレームレート指定」を選択したとさのみ設定でさます。 
•「フレームレート*」は、「ビットレート」に制限されます。「*」付さの値を設定した場合は、設定した値 
よりもフレームレートび低下することびあります。 
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[ビットレート] 

録画する H.264 のビットレートを下から選択します。 

64kbps/ 1 28kbps/256kbps/384kbps/51 2kbps/768kbps/l 024kbps/ 1 536kbps/2048kbps 
初期設定： 1536kbps Csm9C> CstossD Csw3163 Csp3053 CsmsQ Cnp502 ： 5/1 024kbps CscTsO 
CswTtT^ Qw172 つ 

重要 

- 「ソフトウェア VeM . 60 I では、録画対象の H.264 のビットレートの最大値びに 048kbDS I に制限さ 

れます。 


陋劃 

録画する H .264 の画質を下から選択します。 

動さ優先/標準/画質優先 

初期設定： 標準 

お知！5せ 

-「モード」で「固定ビットレート」を選択しているとさのみ設定でさます。 


[リフレッシュ間隔] 

録画する H . 264 を U フレッシュする間隔（ I フレーム間隔： 0.2 〜1秒）をじ(下から選択します。 
0.2 S /0.2 日 S /0.33 S /0. 日 S/] S 

巧)期設定 ：] S 
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(取扱説明書操作-設定編画像-音声に関ずる設定を巧う[カメラ]- H .264 画像に 
関ずる設定を行う [ JPEG / H .264]) 
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[ H .264( l )] 、 [ H .264(2)] 

「基本ページ」の 「 SD メ f U —力ード」タブで、「録画圧縮ち式」び 「 H .264(1 )」、 「 H . 264(2)」に設定される 
と、表示び 「 H . 2640動画録画」、 「 H . 264尼動画録画」になります。 


明军像度] 

H .264 画像の解像度を(下から選択します。 

アスペクト比 CSC380 CS\N355^ 广 SF330 Csm ^ CSW3lO こミドミ〇〇 CSP304\D ( TSWITS ^ CSW174W ) 


0W172 つ广 SW155 つ广 SF135 つこ 8 " 3 〇 CSP102 つ 


アスぺクト比4 : 3 

QVGA / VGA /800 X 600*'/1280 X 960*2 つ 

アスぺクト比16 : 9 

320 X 1 80/640 X 360/1280 x 720*2 つ 


アスペクト比 C §\ N 39 C > 


アスぺクト比4 : 3 ( VGA ) 

QVGA / VGA / ] 280 X 960つ 

ァスぺク化4 : 3(800 X 600) 

QVGA /800 X 600/1280 X 960つ 

アスぺクト比16 : 9 

320 X 1 80/640 X 360/1280 x 720つ 


撮像 f ー ド Cn 房(〇 


]. 3メガピクセル ( VGA ) [4:3] 

QVGA / VGA / 1280 X 960つ 

1.3 メガピクセル (800 X 600) [4:3] 

QVGA /800 X 600/1280 X 960つ 

]. 3メガピクセル [16:9] 

320 X 1 80/640 X 360/1280 x 720つ 

3メガピクセル [4:3] 

QVGA / VGA / 1280 X 960つ 

3メガピクセル [16:9] 

320 X 1 80/640 X 360/1 920 x 1 080つ *4 


巧)期設定： 

- CSW39^ OW35 む CSF334 つ C^W316^ Csm^ 广 SP305 つ CSP304^ Csms^ 广 SH35 つ广 NP502 つ 

H .264( l ) : 1280 X 960 
H .264(2) : VGA 

- 0C38O CSW175 つ C|W174V& 0W172 つ 

H .264( l) : VGA 
H .264(2) : QVGA 

- 〇 5"3 〇 CSPloO 
H .264( l) : VGA 
H .264(2) : VGA 

[1 クライアントあたりのビットレート*] 

1クライアントに対する H . 264ビットレートをじ(下から選択します。 

「配信ド」で「ベストエフォート配信」を選択している場合は、最大、最ルを設定します。 

64 kbps/l 28 kbps */2 己 6 kbps */384 kbps */ 己] 2 kbps */768 kbps */1024 kbps */ 
1 己 36 kbps */2048 kbps V 3072 kbps V 4096 kbps V 8192 kbps **2/ 制限なし* 


15 






巧期設定： 

- OW39 む CSW35^ CSF334 つ 广 SP305 つ CSP304^ C^WIS む广 SF135 つ广 NP502 つ 

H .264( l ) : 4096 kbps * 

H .264(2) :1己 36 kbps * 

- CSC380 リ W175 ) CSW174V2) CJSW172 ) 

H .264( l ) :1 024 kbps * 

H .264(2) :1 024 kbps * 

- 0f1 3235 CSP^0^ 

H .264( l ) : ] 己 36 kbps * 

H .264(2) :1己 36 kbps * 


《 H .264 ビットレートは、「解像度」によって設定巧能な範囲び異なります。 

• QVGA 、 VGA 、 320X180、640 x 360 の場合： 64kbps 〜 4096kbps * 

- 800 X 600*1 の場合：] 28 kbps *〜4096 kbps * 

• ] 280 X 96 が、1 280 X 72 がの場合： 2己 6 kbps *-8 192 kbps * 

• ] 920X1 080*2 の場合：己 ] 2kbps * 〜 81 92kbps * 

※制限なし * は「配信 f ー ド」で「フレームレート指定」を設定したとさのみ 

お知らせ 

-「81 92 kbps または「制限なし*」に設定すると、 H .264 画像にアクセスできるユーヴー数び1人に制 

限されます。 

• H . 264ビットレートは、ネットワークページの[ネットワーク]タブにある「配信量制御（ビットレー 
卜）」に制限されます。「*」付さの値を設定した場合は、設定した値よりもビットレートび低下することび 
あ0ます。 

.「 H .264(1)」 と 「 H .264(2)」 の両方を「制限なし*」に設定することはできません。 

- SD メ f U ~力~ドの「録画圧縮ち式」び rH .264( い」、 「 H . 264(2)」の場合、録画対象のクライアント 
あたりのビットレート*」びに 048 b _ ps *」 までに制限されます。 


CSW17 り 

CS\N396^ CSCSSA^ (TSTOSS^ C|W316 つ CjWSlO こミド 30 〇 CSP304V；> Owi75 つ C|W174W^ (TSWIST^ 广 SPI30 
QJSIP502^ 

H .264( l ) と H .264(2) で同時に設定することはできません。 

SD メ f U —力ードの「録画圧縮ち式」で選択されている場合は、設定することはでさません。 
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3. JPEG 録画機能でプレアラーム録画をする 

(取扱説明書操作•設定編本機の基本設定を巧う[基本] 一 SD メモリーカードを設定 
ずる [ SD メモリーカード]) 

CSW396^ QSC384 ^ CSW355 つ QSW316 ^ C?P305 つ CJSW175 ^ C§W172 つ C^SW15^ C^P502 つ 


JPEG 錄画 


ファイルを 


い mg_ 



保存問隔•枚数(ブレアラーム） 

巧存間隔 な巧巧数 1 

| 1 fps V I |〇巧^| 1 

な巧間隔•なおげストアラーム） 

なな間隔 巧な巧数 

|lfps v] 1100 巧 v| 

お像度 



MPEG 録画卜「保を間隔-枚数(プレアラーム）保を間隔1 

「保存 f ー ド」を「アラーム発生時」または「手動保存」に設定している場合に、 SD メ f U —力ードへ画像を保 
存するとさのプレアラーム画像の間隔を下から選択します。 

0.1 fps /0.2 fps /0.33 fps /0.5 fps / 1 fps 
巧)期設定： Ifps 

MPEG 録画卜 r 保を間隔-枚数(プレアラーム）なを枚数1 

アラームび発生したとさに、 SD メち U —力ードへ保存するプレアラーム画像の枚数をじ(下から選択しま 
す。 

0枚/]枚/2枚/3枚/4枚/己枚 

巧)期設定： 0枚 

お知！5せ 

.「録画圧縮ち式」び 「 H .264(1)」、「 H .264(2)」 の場合、「プレアラーム」、「ポストアラーム時間」は、[ア 
ラーム]タブの 「 H . 264動画録画」で設定されます。 

-「保存枚数」は「保存 f ー ド」び「アラーム発生時」に設定されている場合のみ設定でさます。 
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4. 携帯電話画面で、画像更新を自動で行ラ 

(取扱説明書操作•設定編携帯電話•携帯端末から画像を見る一携帯電話から画像を見る) 


DG — SW 3 日日 



の j 脾傾お训于禁 

画貿切換 


AUX 制制 
"Ot^n" "Close" 


DG - SW 396 



( V ) ブーム■「+] 林け 一が 

た) 手動を巧 g 動を 巧] 


(0) 目到 i 度切 fg 

画質切操 


ホームポジション 


(1) " ブリたッい" 
( が づリたット 2" 
の " づリたット 3" 
(日) " づリたット 4" 
"づリたット日" 

"づリたット 6" 

"づリたッい" 

"づリたット日" 


AUX 制刷 
"Ot^n" "Close" 


(5) [手動更新][自動更新]ボタン 

ダイヤルキーの「5」を押すと、カメラ画像び更新されます。 

「自動更新」を押すと、カメラの画像び己秒ごとに自動的に更新されます。 

再度、ダイヤルキーの「5」、「手動更新」を押すと、カメラ画像の更新は手動更新に戻ります。 


爾巧 

•カメラ画像を自動更新設定にすると、定期的に通信び発生します。お使いの携帯電話の契約プランを 
ご確認の上、ご利用ください。 

-お使いの携帯電話によっては、「自動更新」を使用でさない場合びあります。 
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曰.携帯電話画面を中国語で表示する 

基本ページの言語を中国語に設定した場合、携帯電話画面を中国語で表示します。 

6. 電源を入れた状態で、 SD メモリーカードの取り付け、取り外しび可能 

(取扱説明書操作•設定編本機の基本設定を巧う[基本] 一 SD メモリーカードを設定 
ずる [ SD メモリーカード]) 

C SW396^ QSC384 ^ C§W350 0 W31 も > リ P305 つ C[SW17 ジリ W170 C ； SW15 ジり P502^ 


電源び入った状態での SD メモ U —カードの取り外し、取り付けに対応しました。 



重要 

•本機から、 SD メ fU - 力ードを取り外すときは、必ずに D メ fU - 力ード」を「使用しない」に設定し 
てから、 SD メモ U —カードを取り外してください。 「 SD メモ U —カード」を「使用する」の場合に SD メ 
fU —カードを取り外すとデータび壊れるおそれびあります。 

-に D メ fU - 力ード」を「使用する」の場合に SD メち U - 力ードを取り付けると、「保存ド」の設定 
に従い、データの保存を行います。 
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7. インターネット公開機能を追加 

(取扱説明書操作•設定編設定） 

リ C384 ) 

簡単にインターネット公開設定びでさるように機能を追加しました。 

[インターネット]ページをク U ックします。 

ここでは、ポートフォワーデイングおよびみえますねつと PRO の設定を行います。 


インターネット 

UPnP (自動ボートつォつーデインヴ） 
DDNS 


1 OOn 

風 Off 

[J 

0斤 V 

1 


インター本ットにわ;^ラを化開するた妨には、自動ボートつォつーディンヴ狂的斗）設定で■クラウド型ヴービスの「みえま 
ずねっと PRO」 ヴービス(ち料)Iこ登歸してください。 

を：インターネットに化開すると、第兰ちからアクセスされる可肯目性があります。 


インターネット巧携設ミ 



[UPnP (自動ポートフォワーデイング)] 

ルーターの UPnP (ポートフォワーデイング)機能を使用するかどうかを On / Off で設定します。 

自動ポートフォワーデイング機能を使用するには、使用するルーターび UPnP 対応で、 UPnP 機能び有効に 
なっている必要びあります。 

ネ刃期設定： Off 

お知！5せ 

•自動ポートフォワーデイングによりポート番号び変更されることびあります。変更された場合は 、 PC 
やレコーダーなどに登録されているカメラのポート番号を変更する必要びあります。 

- UPnP の機能は、カメラを IPv 4 ネットワークに接続する場合に使用できます。 IPv 6 には対応していません。 
•自動ポートフォワーデイングび正しく設定されたか確認するには、メンテナンスページの[ステータ 
ス]タブをク IJ ックし、 [ UPnP ] のステータスび[有効]になっていることを確認します。[有効] 
び表示されていない場合は、本機に付属の取扱説明書の故障かな!？の「インターネットからカメラに 
アクセスでさない」をお読みください。 

[ DDNS ] 

みえますねっと PRO サービス（有料）を使用するかどラかを「みえますねっと PRO 」 / 「 Off 」 で設定し 
ます。 

設定完了画面で、「みえますねっと PRO サービス登録画面へ」をク U ックすると、「みえますねっと PRO 」 
サービスの登録画面び新しいウインドウで開さます。後、画面に従って登録を進めてください。 

詳細は、本機に付属 CD - ROM 内の取扱説明書「「みえますねっと PRO 」 サービス」、または、「みえますねっ 
と PRO 」 のウェブサイト ( http :// panasonic . biz / nniemasu / pro /) を参照してください。 

ネ刃期設定： Off 


20 







[インターネット推奨設定] 

カメラをインターネットに公開するために、推奨する設定を行います。 

[設定]ボタンをク IJ ックすると、下記の設定項目の設定び変更されることび、ダイア□グボックスに表示 
されます。確認したあとに [0 K ] ボタンをク U ックしてください。 


設定ぺージ 

設定項目 

インターネット推奨設定 

カメラページー [」 PEG / H .264] タブ 

H .264(1) - H .264(2) -インターネ 
ッ巧ード ' (over HTTP ) 

加 

H .264(1) - H .264(2) - 
配信モード 

ベストエフオート配信 

ネットワークページー[ネットワー 
ク]タブ 

IPV 6/ V 4 共通- RTP パケット最大送信 
サイズ 

制限あり （1280 byte ) 

1 Pv 6/ v 4 共通一 HTTP の最大セグメン 
トサイズ 

制限あり （1280 byte ) 


8. インターネット公開画面のメニュー位置を変更 

(取扱説明書操作•設定編本機の基本設定を巧う[基本]ーインターネット公開を設定 
ずる[インターネット公開]) 

QSW175 ) CSW174V5P C ； SW172 三 

インターネット公開画面のメニュー位置を [基本] ページの [インターネット公開] タブメニューから、 
[インターネット] ページの [インターネット] タブメニューに変更しました。 

9. 初期設定でマルチスクリーンのカメラ1に自カメラ （ selfcamera ) の登 
録機能を追加/目 B - HCM シリーズのマルチスクリーン表示に対応 

(取扱説明書操作•設定編マルチスクリーンを設定ずる[マルチスクリーン]) 

CSW396^ OC384 つ CSWSSO こ SF330 C§W3160 C^W3lO 〇ド如 5 つ巧 P304 の C|W155 つこ 8 打 3 りり F13 り 
CspioDCnp ^ ※その他の機種は対応済み 


[ IP アドレス] 

マルチスク IJ ーンで表示するカメラの IP アドレスまたはホスト名を入力します。4台を]グループとして、 
最大4グループ （16 台）まで登録することびでさます。 

表示したいカメラの HTTP ポート番号を変更している場合は、じ(下のように入力してください。 

入力例： 

- IPv 4 アドレスの入力例： http :// 192.168 .0.1 0:8080 
- IPv 6 アドレスの入力例： http ://[2001: db 8:0:0:0:0:0: l ]: 8080 
HTTPS で接続する場合は、下のように入力します。 

入力例： https :// 192.1 68.0.10/ 

入力巧能文字数：]〜128文字 

巧]期設定： （カメラ1 ) selfcamera 、 (カメラ2〜 16) 登録なし 

重要 

- HTTPS で接続する場合は、表示するカメラのセキュ U テイ証明書をインス!-ールしてください。 

-複数台のカメラ画像を見るのに適したネットワークカメラ専用録画ビューアソフト「ビューア専用無料版」 
については、下のパナソニックのサポートウェブサイトを参照ください。 
http :// panasonic . biz / security / support / info.html 
• IP アドレスまたはホスト名に" selfcamera " と表示されているカメラは、本機び設定されています。 

お知！5せ 

•ホスト名を設定する場合は、マルチスク U —ンを表示する PC の DNS 設定び必要です。 PC の DNS 設定に 
ついてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

-目 B - HCM シ IJ ーズのカメラをマルチスク U —ンに登録し、画像を表示することび可能になりました。 


21 



































10. アラーム入力端子の検出論理（短絡•開放）切り換えを追カロ 

(取扱説明書操作•設定編アラーム設定を行う[アラーム]ーアラーム動作に関ずる設 
定を巧う[アラーム]) 

CSTO90 CscasT：) ( TstosO Cstois ：：) Csp 言(〇 CnpscQ ※その他の機種は対応済み 


アラーム 勒作おお]エリア 巧お! 


アラーム 

端子1 

|7 ラーム 人力 v || I 短お V [1 

端子2 

lOff vl 

端子3 

lOff v [ 

動作檢が アラーム 

尉イ乍がち日記舌へ 

コマンド‘アラーム 

コマンドアラーム 

受信ボートを号 

0 On 0Off 

1 ：：181 (1 -65535) 


1 ^ 1 ■’ 


くアラーム> 

-[端子]、[端子 1] 

端テ1の動作設定を行います。 

Off :使用しません。 

アラーム入力： 端テアラーム入力を受け付けます。 

■短絡：端モ状態び「クローズ！に変化するとアラ~ム検出を行います。 

-開放：端モ状態び「才~プン I に変化するとアラ~ム検出を行います。 

白黒切換入力 :白黒切換入力を受け付けます。（入力び短絡（ク□ーズ）のとき、白黒に切り換わりま 

す。） 

初期設定： Off 

• [端テ 2] CSW 39 C > CSC 380 CSW 355 つ C | W 31 り〇!ド50り 

端テ2の動作設定を行います。 

Off :使用しません。 

アラーム入力 CSTO 96：> CiC 3^ Cn 岳 CQ :端テアラーム入力を受け付けます。 

■短絡：端モ状態び「クローズ！に変化するとアラ~ム検出を行います。 

-開放：端テ状態び「才~プン I に変化するとアラ~ム検出を行います。 

アラーム出力： 「アラーム出力端子」で設定した内容に従ってアラーム出力を行います。 

初期設定： Off 

• [端子 3] CSW 396^ CSC 380 C^WSSO C § W 316^ CnP 50235 

端テ 3 の動作設定を行います。 

Off :使用しません。 

アラーム入力 Csv ^9 C > CscTsQ Cn 房(〇 :端テアラーム入力を受け付けます。 

■短絡：端モ状態び「クローズ！に変化するとアラ~ム検出を行います。 

-開放：端モ状態び「才~プン I に変化するとアラ~ム検出を行います。 

AUX 出力： AUX 出力を行います。ライブ画ページに [ AUX ] ボタンを表示します。 

露光期間出力 Cnp ^ : CCD の露光タイミングパルスの出力を行います （ CCD び露光中の期間だけ Close 
出力されます）。 

初期設定： Off 
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お知らせ 

- AUX とは、操作者びライブ画ページから任意に操作 ( Open / Close ) でさるカメラ端テのことです。 
例えば、カメラび設置されている場所の照明などを操作したい場合に、照明制御機器と接続することで 
遠隔地から操作することび巧能です。 

-各端テの入力/出力定格については、取扱説明書基本編をお読み<ださい。 


1 DG - SW 396、 DG - SW 39 己、 DG - SC 386、 DG - SC 38 己、 DG - SW 3 己己、 DG - SW 316. 
DG - SW 316 U DG - NP 己02、 DG - NW 502 S 

11. 独自アラーム通知機能に動作検知エリア別送信設定を追加] 

(取扱説明書操作•設定編アラーム設定を巧う[アラーム]ーアラーム動作に関ずる設 
定を巧う[アラーム]) 

Csm55^ 0 F330(^W3lO 。 CSP30O 巧 P304 の Csms^ CSF1 3 〇广 SF1 32 つ广 SP1 02 つ〇ド 5 〇 2 つ 



[動作検知エリア別送信設定] 

動作検知エ IJ ア別送信設定を行うかどうかを設定します。 

「動作検知エ IJ ア別送信設定」を 「 On 」 に設定した場合、動作検知で検出したエ U ア番号び「アラームエ U ア 
N 0」と合致するとさのみ、独自アラーム通知を実施します。動作検知のエ U ア番号ごとに独自アラーム通 
知の通知先を設定することびでさます。 

動作検知で検出したエ IJ アに応じて、コンビネーションカメラのアラーム連動動作でプ U セツトポジション 
の移動を行うなど、カメラを連携させた使いちびでさます。 
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12. 顔検出機能を追加 （ DG - SP 102 のみ） 

(取扱説明書操作•設定編画像認識の設定[画像認識]) 

deioD ※その他の機種は対応済み 


顔検出機能に対応しました。 

顔検出機能の説明は、本機に付属の取扱説明書をお読みください。 

13. 接続モードに r 自動設定(おまかせ)」を追加し、初期設定を変更 

(取扱説明書操作•設定編ネットワークの設定[ネットワーク]—ネットワークを設定する 
[ネットワーク]) 

OW396 つ <3W355 つこミド 33 〇 OW316 つ C^W3lO 〇ド 305 つ C5P304 り 0W155 つ广 SF135 つ广 SF132 つ 

QSP102 ^ CnP502^ 

※その他の機種は対応済み 


IPv 4 ネットワーク 


接綿モード 

おまかせ） v | 1 


[接続モード] 

IP アドレスの設定ち法を選択します。 

固定 IP : IP アドレスを 「 IP アドレス （ IPv 4) 」に入力して設定します。 

DHCP : DHCP 機能を使用して IP アドレスを設定します。 

自動設定 ( AutolP ) : DHCP 機能を使用して IP アドレスを設定します。 DHCP ヴーバーび見つからない場 
合は、自動で IP アドレスを設定します。 

自動設定（おまかせ）： DHCP 機能を使用して IP アドレスなどのネットワークアドレスを取得し、空 

いている IP アドレスを検索して決定します。 DHCP ヴ~バ~び見つからない場合は、 IP アドレスを 

192.168 .0.10 に設定します。また、~度決定した IP アドレスは固定 IP と同じように使用します。 

ネ刃期設定： 自動設定（おまかせ） 

お知らせ 

-自動設定 （ AutolP ) で、 DHCP ヴーバーから IP アドレスを取得できない場合は、169.2己 4.1.0 〜 
1 69.2 己 4.2 己 4.2 己日の間で同ーネットワーク内で使用されていない IP アドレスを検索して IP アドレス 
を設定します。 
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14. IPv 6 ネットワークに r デフオルトゲートウェイ J を追カロ 

(取扱説明書操作•設定編ネットワークの設定[ネットワーク]—ネットワークを設定す 
る[ネットワーク]) 


IPvS ネットワーク 


手動設定 

00 n 毎 Off 


IP アド’レス日 Pv6) 

I 


デつォルトヴートウエイ 

I I 


DHCPve 

00 n 货 Off 


DNS ブライマリーヴーバーアドレス 

I 


DNS セわン好'リーヴ ーJ ^ーアドレス 

I 



IPv 6 ネットワーク 
[デフォルトゲートウェイ] 

IPv 6 ネットワークの「手動設定」び 「 On 」 のとさ、本機の IPv 6 ネットワークのデフォルトゲートウェイを入 
力します。 

ネ刃期設定： 空欄 

1已. HTTP の最大セグメントサイスこ r 制限あり （1280 byte )」 を追カロ 

(取扱説明書操作•設定編ネットワークの設定[ネットワーク]—ネットワークを設定ず 
る[ネットワーク]) 

OW39 り <rSC384^ (TSTOsT) 〇ド 33 〇 CSTOlS^ Ow 310 广 SP30 りな P304 の (TSWISS^ こ 8"3 〇こ 8 ド 132^ 
C^SP102 ) C^NP502 ) 

※その他の機種は対応済み 


IPv6/v4 ち通 
HTTP ボート垂号 
通イ言速度 

RTP バ可ット最大送イ言ヴイス 
HTTP の最大セヴ;〇■トヴイス 




I Auto V] 


货 制限なし (1 日00 byte) 


邮限なし ( 14 日 化 yte} 


〇 制限あり (12 日 Obyte) 


[ HTTP の最大セグメントサイス’] 

HTTP を使用してカメラの画像を見る場合に、カメラから送信する最大セグメントサイズ ( MSS ) を制限 
するかどラかを設定します。通常は、初期設定のまま使用することをお勧めします。 

使用する通信回線の最大セグメントサイズ ( MSS ) び制限されている場合は、「制限あり （1024 byte ) 」/ 
r 制限あり (1280 bvte ) I を選択してください。通信回線の最大セグメントサイズ ( MSS ) にっいては、 
ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

巧)期設定： 制限なし （1 460 byte ) QW396 つ Qwsss つ QSF 330 QW316 つ Qw 310 CSP305 つ CSP304\D 
Owi 5 り广 SF 。 り广 SF 。 り Cspio2 ^ CNPioT ) /制限あり （1 280 byte ) 〇〇38〇 CswiTs ^ c | wi 74 り 

C SW172 ) 
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16 . 電源を入れて 20 分経過した場合でも、 IP 簡単設定ソフトウェアに IP アドレスを表示する 

(取扱説明書操作•設定編ネットワークの設定[ネットワーク]—ネットワークを設定す 
る[ネットワーク]) 

OW39 む (^W350 0 F 330 OW31 む C^W3lO C^SP 3050 C|P30 め CswTsT!) 广 SF135 つ广 SF132 つ 

C^SP102 ^ QNP502 ^ 

※その他の機種は対応済み 



[ IP 簡単設定有効期間] 

IP 簡単設定ソフトウェアからネットワーク設定の操作を有効にする時間を、本機び起動してから20分間/ 
無制限のどちらかに設定します。 

20分間： IP 簡単設定ソフトウェアでのカメラ設定操作を、本機起動後20分間のみ有効にします。 

無制限： IP 簡単設定ソフトウェアでのカメラ設定操作を常時有効にします。 

巧)期設定： 20分間 

お知らせ 

- IP 簡単設定ソフトウェアでのカメラ表示は常時有効で、カメラ画面を開くことびでさます。 

17. みえますねつと PRO の簡易センサーお知5せ録画オプションのセンサ 
一検知前録画機能を追カロ 

みえますねつと PRO の機能を拡張し、簡易センサーお知らせ録画オプション （ JPEG 録画機能）でセンサ 
一検知前録画（プレアラーム録画）に対応しました。 

詳細は「みえますねつと PRO 」 ヴービスのウェブサイト ( http :// panasonic . biz / nniemasu / pro /) を参 
照してください。 

18. スケジュール設定の動作モードの設定項目に全アラーム検知許可を追カロ 

(取扱説明書操作•設定編スケジュールの設定を行う[スケジュール]) 

スケジュールページでは、アラーム入力許可\動作検知許可、画像公開許巧、 SD 録画气ポジション IJ フ 
レッシュつ、強制白黒切換> 4 、全アラーム検知許可（みえますねつと PRO 使用時のみ）のスケジュールの設 
定を行います。スケジュールページは、[スケジュール]タブのみで構成されていま寺。 

スケジュールは、最大5個まで設定することびでさます。 
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[動作モード] 

スケジューラレの動作を選択します。 

0斤：スケジュール動作を行いません。 

アラーム入力許可 :スケジュール設定されている間、端テのアラーム入力を許可します。 

動作検知許可： スケジュール設定されている間、動作検知を許可します。 

画像公開許可： スケジュール設定されている間！;!外は、[ユーヴー認証]タブで設定したアクセスレベル 
2、3のユーヴーからの画像閲覧を禁止します。 

SD 録画 :スケジュール設定された時間になると、 SD 録画を行います。なお、 H . 264のときのみ有効で 
す。 

ポジションリフレッシュ :設定された時間になると、ポジション U フレッシュを行います。 

1〜64> 4 、256> 5 :設定された時間になると、あらかじめ登録されているプ U セットポジションから選択 
したポジシヨンに移動します。 
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強制白黒切換 . スケジュ-ル設定されている間、「白黒切換」び 「 On 」 で動作します。「旧 LED Li 呂 ht 」 び 
「 Auto ( Hi 呂 h )」、「 Auto ( Micl )」、「 Auto ( Low )」 の場合、連動して旧 LED Li 呂 ht び点灯します。 

全アラーム検知許巧： スケジュ~ル設定されている間、すべてのアラーム入力を許巧し、みえますねつと 
PRO サーバーへ通知します。なお、 [ DDNS ] で「みえますねつと PRO 」 を設定している場合のみ、選択 
でさます。 

お知！5せ 

-「画像公開許可」で使用する場合は、[ユーヴー認証]タブの「ユーヴー認証」を 「 On 」 に、[ホスト 
認証]タブの「ホスト認証」を 「 Off 」 に設定してください。 

.「 SD 録画」で使用する場合は、に D メち U —カード]タブの[録画圧縮ち式]を 「 H . 264(1)」ある 
いは 「 H .264(2)」 にし、[保存ド]を「スケジュール保存」に設定してください。つ 

. 「強制白黒切換」で使用する場合、[アラーム]タブの[端テ 1] を「白黒切換入力」外に設定してく 
ださい。>6 


广 SW396 つ CSC3840 C|W355 つ C|W316 つ〇ド 305 つ CSWItT^ CSWItT^ 〇 ^1553> CSf^Z^ 〇 5 ドお 
CJJP502 ^ 

"C^W396 つ CSW350 リ P305^ Owi7 ジ QSW172 ^ こ SW15 ジり P502^ 

っ CSTO96^ dpSSO 

> 4 DG-SW395 、 DG-SC385 、 BB-SC384. 目目 - SW175 、 目目 - ST165 、 巳 B-SW174W 、 巳目 - SW172 、 BB-ST162 
巧 DG-SW396 、 DG-SC386 
巧 DG-SW316L 

19. パ’ージョンアップ完了後の設定データ初期化機能の初期値を「初期化を行わない」に変更 

(取扱説明書操作•設定編本機のメンテナンスを巧う[メンテナンス]—ソフトウェア 
のノ（ージヨンアツプを行う[ノてージヨンアツス） 


悼 I 


〇 バージョンァッブ完了橫、語ちデー如刷期化对于う。 
(ただしネットワーク関連の設ミデー对ま隙く） P 

巨斤】 

1 @バ ージョンァッブ完了懐、語ちデー如刷期化对于わない。 1 

バージ’ョンァッブ懐卜 I 巧正つァイルは必す初期イヒされまず。 


バージ’ヨンアツブ完了まで約8巧かかります。 

バージ’ヨンアッブ中はブラウザーを操巧しなし、でください。 


次の設定項目の初期設定を変更します。 


設定項目 

従来 

Ver . l . 60降 

バージョンアップ後の 
設定データ初期化 

バージョンアップ完了後、設定デ 
一夕の初期化を行う。 

バージョンアップ完了後、設定デー 
夕の初期化を行わない。 


20. 設定データネリ期化を実施時に、 DNS ヴーバーアドレスを巧期化対象州こ変更 

(取扱説明書操作•設定編本機のメンテナンスを巧う[メンテナンス]—ソフトウェア 
のノ（ージョンアップを巧う[ノ（ージョンアッス） 

「バージョンアップ完了後、設定データの初期化を行ラ」を選択した場合でわ、 IPv 4 DNS ® [プライマ U 
ーサーバーアドレス]、[セカンダ U —サーバーアドレス]と IPv 6 の [ DNS プライマ IJ ーサーバーアドレ 
ス]、 [ DNS セカンダ U - ヴーパーアドレス]を初期化しないように変更しました。 
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(取扱説明書操作•設定編本機のメンテナンスを巧う[メンテナンス]一本機を巧]期 
化•再起動ずる[巧期化]) 

[設定データ初期化（ネットワーク設定を除 <)] または、[設定データ/ HTML 初期化]を実行した場 
合でも、 IPv 4 DNS ® [プライマ U —サーバーアドレス]、[セカンダ U —サーバーアドレス]と IPv 6 の 
[ DNS プライマ U - ヴーパーアドレス]、 [ DNS セカンダ U - ヴーバーアドレス]を初期化しないように 
変更しました。 

21. 巨巨- SC 384 の初其か直を変更 


下記の設定項目の初期値を変更しました。 


設定ページ 

設定項目 

従来 

Ver .1.60 於降 

基本ページ ー [基本]タブ 

状態通知間隔 

U アルタイム 

定期 (30 s ) 

基本ページーに D メ f U 
ーカード]タブ 

H . 264動画録画-解像度 

VGA 

QVGA 

H .264 動画録画ービットレ 
—卜 

1 536 kbps 

1 024 kbps 

カメラページー [」 PEG / 

」 PEG —画像更新速度* 

己 fps 

30 fps * 

H .264] タブ 

」 PEG - 解像度 

1 280 x 960 

VGA 

カメラページー UPEG / 
MPEG -4] タブ 

- H .264(1) - H .264(2)- 
インターネッ—卜 
(over HTTP ) 

- MPEG -4(1)• MPEG -4(2) - 
インターネットモード 
(over HTTP ) 

Off 

On 


- H .264(1) - H .264(2) - 

- H .264( l ) : 

- H .264(1 ) : VGA 


解像度 

1 280 x 960 

H .264(2) : QVGA 


- MPEG -4(1)• MPEG -4(2) - 

H .264(2) : 

- MPEG -4(1 ) : VGA 


解像度 

VGA 

. MPEG -4(1) : 
VGA 

MPEG -4(2) : 
VGA 

MPEG -4(2) : QVGA 


- H .264(1) - H .264(2)- 
配信モード 

- MPEG -4(1)• MPEG -4(2) - 
配信 f ー ド 

フレームレー 
卜指定 

ベストエフオート配信 


- H .264(1) - H .264(2)- 

- H .264( l ) : 

- H .264( l ) : 


] クライアントあたりのビ 

4096 kbps * 

1日 24 kbps * 〜 128 kbps * 


ットレート* 

H .264(2) : 

H .264(2) : 


- MPEG -4(1)• MPEG -4(2) - 

1己 36 kbps 

1 日 24 kbps 〜 128 kbps * 


] クライアントあたりのビ 

. MPEG -4(1) : 

- MPEG -4(1) : 


ットレート* 

2048 kbps * 
MPEG -4(2) : 
2048 kbps * 

1 日 24 kbps * 〜 128 kbps * 
MPEG -4(2) : 

1 日 24 kbps * 〜 128 kbps * 

カメラページー[音声]夕 

音声 f ー ド 

Off 

双方向（半こ重） 

ブ 

受話間隔 (PC で聞く） 

40 ms 

1 60 ms 

ユーヴー管理ぺージ ー 
[ユーヴー認証]タブ 

ューヴー認証 

Off 

加 

ネットワークぺージー 

IPv 4 ネットワークー DNS 

Manual 

Auto 

[ネットワーク]タブ 

IPV 6/ V 4 共通一 RTP パケッ 
卜 最大送信サイズ 

制限な し 
(1 己 OObyte ) 

制限あり （1280 byte ) 


1 Pv 6/ v 4 共通- HTTP の最大 
セグメントサイズ 

制限な し 
(1460 byte ) 

制限あり （128 日 byte ) 
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